
	序号
	参数
	科室需求

	一.
	系统主要参数
	

	1
	pH测量范围
	—2.00～18.00

	2
	最小分辨率
	≤0.01pH

	3
	显示屏
	≥6英寸高清LCD屏

	4
	功能
	支持自动关机、断电保护和恢复出厂设置功能

	5
	防护等级
	≥IP54

	6
	测量模式
	支持平衡测量和连续测量模式

	7
	电极标定
	支持1-3点pH电极标定

	8
	自动识别
	自动识别GB 4.00pH、6.86pH、9.18pH三种标准缓冲溶液，支持自定义pH缓冲溶液

	9
	数据管理
	支持数据存储（50套）、查阅、删除

	二.
	售后服务
	


	1
	保修期
	整机原厂全保不少于1年。

	2
	维护保养
	每年免费提供正规保养不少于1次。记录维护保养报告留采购人备案。

	3
	维修响应
	提供7*24小时电话专线技术支持，专人接听，并配有经验丰富的技术工程师和临床应用专家提供指导服务。售后工程师报修后24小时内到场。

	4
	完好率
	≥95%，超出天数按1：2延长保修期。

	5
	售后力量
	制造商在北京地区设有售后维修点，并配有厂家培训合格的专业售后工程师。

	6
	备件保证
	制造商在中国境内设有备件库，保证10年以上备件供应。

	7
	技术手册
	提供完整的中文使用手册和中文维修维护手册。

	三.
	培训服务
	

	1
	培训服务要求
	设备使用期间提供免费且不限次培训服务，对使用人员、工程技术人员不定期进行技术培训，包括但不限于设备的使用、维护、保养、常见故障判断、常见故障处理等。

	四．
	设备配置
	

	1
	主机
	1台

	2
	pH电极
	1个

	3
	电机支架
	1个

	4
	校准缓冲粉剂
	1包

	5
	防尘罩
	1个
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