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1.语音报价器硬件要求
	序号
	指标项
	技术要求

	1
	显示屏
	≥10.1寸液晶触摸屏

	2
	接口
	USB

	3
	显示
	支持纵、横两向滚屏显示

	4
	扬声器功率
	≥0.5W 支持中文语音合成和NJF标准语音指令集

	5
	电 源
	5V/800mA

	6
	供电方式
	USB (DC 5V)

	7
	亮   度
	≥300cd/m2

	8
	对比度
	≥500 ：1

	9
	整机功率
	≤6W

	10
	显示分辨率
	≥1024×600像素

	11
	[bookmark: _GoBack]显示比例
	16:09

	12
	使用寿命
	≥100000小时

	13
	工作温度
	0～45℃，存储温度:-40℃-70℃、

	14
	湿    度
	工作湿度:10%-90% RH不凝结、存储湿度:5%-90% RH不凝结

	15
	整机重量
	≤1.0kg

	16
	整机尺寸
	≤254 mm×163 mm×61mm 

	17
	支架高度
	30mm
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2. 售后服务要求
1)	投标人应有良好的服务理念和完善的售后服务体系，能够提供本地技术服务。
2)	针对本项目，提出完整而切实可行的服务方案。其中，至少应提供7×24小时热线电话、远程网络、现场等服务方式。热线电话和远程网络提供技术咨询和即时服务，1小时内给予明确的响应并解决；现场服务适用于排解重大故障，应在接到医院服务请求后2小时内到达现场解决。
3)	质保期：≥3年硬件保修服务。

3. 付款要求
   支付方式为：项目验收合格后10个工作日内，医院向供应商支付总价的100%。
